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In deze brochure vindt u veel wetenswaardigs over Philips High Fidelity componenten. 
Met overzichtelijke tabellen om die apparatuur onderling te vergelijken. 
De beste manier van kiezen blijft natuurlijk: zelf luisteren. 
En dus bent u welkom bij uw HiFi-leverancier om daar tenslotte de beste keus te maken 
die u maken kunt: een installatie die de naam Philips draagt. 


Philips High Fidelity is een 
periodieke voorlichtings- 
publikatie van Philips Nederland 
B.V., Eindhoven 


Editie 1981 Prijs f 3,- 
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WAT BETEKENT HIGH FIDELITY? 
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HiFi-apparatuur 


Veel mogelijkheden 


2 HIFI-SYSTEMEN 


DE HIFI-INSTALLATIE 


Het belangrijkste criterium bij het samenstellen van een HiFi-installatie is de vraag: 
past de apparatuur bij elkaar? Wat het uiterlijk betreft, maar vooral wat betreft de 
techniek. 

Het HiFi-begrip 'er niets bijmaken en er niets aflaten' mag niet worden aangetast 
door de keus van apparatuur van verschillend kwaliteitsniveau. 

Daarom hebben wij gezorgd voor een aantal groepen van nauwkeurig op-elkaar- 
ontworpen HiFi-componenten. Niet alleen kwalitatief, maar ook in uitvoering. 

Andere belangrijke criteria zijn: de kwaliteit, de betrouwbaarheid, het bedienings- 
gemak en natuurlijk de prijs. 

Wij houden met al deze eisen rekening bij het ontwerpen van HiFi-apparatuur. En dat 
wil zeggen dat voor ieders smaak, voor elk interieur en elke kwaliteitseis, en — niet 
minder belangrijk — voor elke portemonnee wel een Philips HiFi-installatie te vinden is. 
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Mini-HiFi Music Centres 


Luidsprekerboxen 
Platenspelers t Ї 
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FLUORESCENT TUBE DISPLAY 
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WAAROM PHILIPS KIEZEN 


De geavanceerde Philips HiFi-techniek staat nu al met beide benen 
in het audio-gebeuren van morgen. 
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CONSUMENTENBELANGEN 
EN SERVICE 


De afdeling Consumenten- 
belangen. 

U doet een goede keus met de 
aanschaf van een Аса produkt 
Niet alleen omdat wij gestreefd 
hebben naar eer eich technische 
afwerking, doelmatige verpakking 
en duidelijke gebruiksaanwijzin 
Maar ook omdat wij ervo 
hebben, da 
krijge ar u behoefte aan hebt 
Dat kan een advies zijn in het 
algemeen. Of vragen - voor of 
koop - over een TV-toestel, een HiFi 
installatie, een autoradio, koelkast 
wasmachine of verlichting 
Vragen over de werking, de ge 
bruiksaanwijzing 
tot combineren 
Misschien zelfs bent u 
tevreden 


H de 


niet helemaal 


In al die gevallen kunt u recht- 
streeks bij Philips Nederland 
terecht. En wel bij de afdeling 
Consumentenbelangen, telefoon- 
nummer 040 - 78.44.78. 


ragen te beantwoorden en te 
elpen bij problemen. Wij hebben 
schat aan documentatie 
zenden Philips produkten 
En als het nodig is verbinden wij 
door met specialisten op velerlei 
gebied. Natuurlijk kunt u ook 
schrijven 

Het adres luidt 

Philips Nederland 
Afdeling Consumentenbelangen 
Antwoordnummer 500 

5600 VB Eindhoven. 


Postzegel nıet nodig 

Hoe zit het met de garantie? 
Philips Nederland B.V. te Eindhoven 
garandeert dat door haar geleverde 


Bet en 2 
maanden na de aankoopdatum 
fabricage- en/of materiaal 
fouten optreden 


de mogelykheden 


peciale afdeling heeft tot taak 


De zorg voor de uitvoering van de 
garantie berust by de handelaar die 
het apparaat verkocht heeft. Deze 
kan daarbij eventueel een beroep 
doen op een van de Philips 
Technische Service Centra 


Uw aankoopbon plus identificatie- 
kaart ‘Informatie over Service en 
Garantie’ vormen samen uw 
garantiebewijs. 

U kunt alleen een beroep doen op de 
bovenomschreven garantie tegen 
overlegging van de aankoopbon 
(factuur, kassabon of kwitantie) 
samen met de bij het apparaat 
behorende identificatiekaart, 
waarop typenummer en serie 
nummer zijn vermeld 


Uit de aankoopbon dienen duide 


lijk de naam van de han ıdelaar en 
de datum van aanko e blijken 
Mocht het noodzak zijn Goes 


documenten aan uw handelaar afte 
geven, dan kunt u daarvoor een 
ontvangstbewijs vragen 
De garantie vervalt indien op een 
van de genoemde documenten iets 
ıs veranderd, doorgehaald 
verwijderd ofonleesbaar gemaakt 
De garantie vervalt ook indien het 
typenummer en/of serienummer van 
het apparaat is veranderd, door 
gehaald, verwijderd of onleesbaar 
gemaakt 


Wat te doen bij een storing? 

Om onnodige kosten te voorkomen is 
het verstandig р) een storing eerst 
ае ‹ gebrui ksaanwijzing nog eens 

te lezen. Als de 

ingen in de gebruiksaar 
ing geen uitkomst bieden kan 
men de handelaar raadplegen en 
hem het apparaat eventueel ter 
reparatie aanbieden. Ook bij 
problemen met de garantie uit 
voering kan men zich wenden tot 
Philips Nederland, afdeling 
Consumentenbelangen 


Philips service is altijd vlakbij. 
Als u een Philips produkt 
koopt, dan weet u dat u daar 
bi) kerheid krijgt van be 
trouwbare en snelle service 
voor en na de koop. Want 
waar u ook in Nederland 
ont, er 18 altijd een Philips 
Technisch Service Centrum 

vlakbij. Uitstekend geoutil 

leerd, met erva chnici 

bemand en beschikkend over 
duizenden onderdelen 

Deze service-werkplaatsen staan 

open voor elke leverancier of 
bezitter van Philips produkten 
Dus als het no 
Dat is het veilige idee als u via uw 
handelaar aanspraak maakt op 
snelle uitvoering van uw garantie, als 
uw leverancier niet bereikbaar is of 
wanneer u verhuisd bent. Voor u een 
reden temeer om Philips te kiezen 
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het begin 
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spoeienrecorders voor 2001 naswkeunge 
dstegoling van de wonasenonor Het 
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DIRECT DRIVE. Aandrifsysteern waarbij de 
motoras tevens dienst doet als tonas Motoras өч 
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Veldeffect-transstor vni m nme amen met een ge een scala van te 
inerverstarkers amn ! kan ustvoeren n b 
vucho-apparatur 
FM. Frequente modulate Vorm van overdracht 
van radiongnalen op de ultra korte got! MONITORING, Schakeing op сеп verwerker 
waarmee het m den mpe 
FREQUENTIE. ^з т) seconde. schillende 
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gevoegde umpuisen via 2 
worden ver 

meenretheder купа! en bi 

Amerikaanse overheid me 3 tot жін graal worde 


apparatuur 
FTD. f Tube Display Elektronische rders ц FM store 
Indicator C hehabalk ) op versterker dingen 
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FYSIOLOGIE. В geringe gelus 3 varieer! de wee 
hoge tonen zwakker waar dan de metaal De kop reage 
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om balar: тел een gewone кор welke ор 
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r zijn allerlei mogelijkheden om Daarop worden vervolgens de Philips audio-apparaten zijn 
Philips audioapparaten te overige apparaten aangesloten; technisch volledig op elkaar 
combineren tot een complete tuner, platenspeler, cassettedeck of afgestemd. 
stereo-installatie. bandrecorder, hoofdtelefoon en De keuzemogelijkheden 
| Hieronder vindtu dan ook een microfoon. binnen dit programma zijn dan ook 
| overzicht van de aanbevolen In een aantal gevallen kunnen zo uitgebreid, dat iedere muziek- 
| . combinaties met de nodige variatie- deze afzonderlijke componentenin liefhebber daarmee precies de 
mogelijkheden. een passend audio-rack worden installatie kan samenstellen die in 
De basis van elke installatie is ondergebracht. prijs, uitvoering en mogelijkheden 
de versterker ofreceiver. Bovendien zijn er stereo- het best bij zijn wensen past. 


combinaties, waarin de versterker 

| samen met tuner, platenspeler en/of 
cassetterecorder tot een compact 
geheel zijn samengebouwd. 


VERSTERKERS 
Tuners Plateespelers Cassettedecks Bandrecorders Lwidsprekerboren 
АН 302 АН 102 ЕТТЕ 72137 7215 н 2532 N 5151 N 5381 N TISON T300 N 7322 АН 404. АН 482, АН 585, АН 586 
AN 304 АН 102 Em F 7213, F 7215 N 2532, 5151. N 5381 dem АН 483, AH 484, AH 586 
AR 305 АН 103. АН 106 AF Т?З, ме spelers N 5541. 5631, 5361 em АН 484. АН 489. АН 586, АН 587 
Ан 306 АН 106. АН 103 AF 829/11. Ме spelers N 5541. N 5431, N 5361 em АН 494, AH 495, АН 587. RH 545 
Ан 307 АН 105. АН 107 AF 88771. айв spelers N 5846, N 5756, N 5546 N 7150. N 7300, N 7322. АН 489, АН 494, АН 495, 
N 4520. N 4522 АН 587. RH 545 
АН 308 АН 107. АН 105 AF GOTINI. all spelers N 5846. N 5756, N 5546 sem AH 494, АН 495, АН 498, 
АН 587. RH 545 
АН 270 (AH 370) АН 170 AF Т?З. alle speler N 5438 de AH 585, АН 586. АН 587 
(АН 489. AH 494) 
АН 280 («AR 380) АН 180 AF ES айе spelers N 5758. N 5438 ‚ven АН 585, AH 586, АН 587, AH 545, 
(AH 495, АН 498) 
АН 209 ҒАН 309) AH 190 Ale platenspelers N 5581 N 7150. N 7300, N 7322 АН 585, АН 586. АН 587. 
(AH 489, AH 494) 
RECEIVERS 
АН 602 - Ale spelers N 5431, N 5541. N 5411 N 7150, N 7300. N 7322 
АН 603 - Alle spelers N 5430 sem ge =. 
AH 604 — Ай spelers N 5431, N 5541, N 5361 чет E" 
AH 606 — Ай spelers н 5430 dem 
AH 708 - AF 88771. all spelers N 5846. N 5756, N 5546 N 7150. N 7300, N 7322 АН 484. АН 495, MFB-boxen 
N 4520, N 4522 
Ан 799/798 - F 7215. alle spelers N 5846. N 5756, N 5546 N 7150, N 7300, N 7322 AH 484. АН 489, АН 494, 
N 4520. N 4522 MFB-boxen 
RACKSYSTEMEN 
Rack Receiver Toner Versterker Cassettedect Platenspeler Schakelunit 
500 AH 005/00 АН 603 - - N 5430 AF 88771 
500 АН 006100 - АН 102 АН 302 N5151 Frin 
601 АН 006/01 - АН 103 эн 305 N 5361 17213 
602 АН 006/02 АН 602 = = N 5361 F7 3 
700 АН 007/00 - АН 107 эн 307 VE — AF 82am 
701 АН 007/01 - AH 106 Ан 305. ns AF SIT 
ER АН 009/00 АН 799 - - LEE AF Kan alle spelers Ч, 
80 АН 008/00 - АН 170 АН 270 + AH 370 N 5438 AF In. айе spelers АН 070 
AH 180 AH 280 + AH 380 N 5758 AF Kan айе spelers АН 080 
a АН 008/01 Ан 602 - = = F 7213. alle spelers = 
AH 604 - — — Ale spelers - 
802 АН 008/02 — АН 103. АН 106 АН 305, AH 306 EES F 7215. alle spelers — = 
803 АН 008/03 - АН 170 АН 270 N 5438 Alle spelers АН 070 
АН 180 АН 280 N 5758, N 5438 AF 72811, alle spelers АНО80 
804 AH 008/00 FEA — - М 5541, N 5431 F 7213, ale spelers — 
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HIFI-RACKS 


Een Philips HiFi-rack is meer dan alleen maar mooi. 
Het is ook technisch volledig verantwoord, omdat de verschillende HiFi-systemen 
die erin passen volledig op elkaar zijn afgestemd. 


12 HIFI-RACKS 


Racksysteem '800' 
AH 008/00. HiFi-rack 


AF 829/1 


Racksysteem '800' 


AH 180. 
AH 280. 
AH 380. 
N 5158. 


AH 080 


AH 008/01 


AH 008/02 


Racksysteem '801 


Racksysteem '802' 


АН 008/02. HiFi-rack АН 103. A) АН 008/01 
АН 306 
N 5541 

F 1215 АН 008/02 


Racksysteem 1802” 


Racksysteem '803 АН 110 
АН 008/03. HiFi-rack AH 270 
N 5438. AH 008/01 


AH 070 


Racksysteem '803 


Racksysteem 804” AH 008/01 АН 008/02 
АН 008/04. HiFi-rack АН 604 ! 


М5431 


F 1213. 
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Racksysteem '804' 


Racksysteem 7100 
AH 007/00. HiFi-rack 


AF 829 Ii 


AH 107 
AH 307 


N 5546 


Racksysteem 701: 
AH 007/01. HiFi-rack 


AF 911 


AH 106 
AH 305. 


N5411 


Racksysteem "700 


Racksysteem 7600" 


Racksysteem 7500” 


Racksysteem '601 


Racksysteem 600" 
АН 006/00. HiFi-rack 
F 7111 


AH 102 
AH 302 


N 5151 


Racksysteem '601' 
AH 006/01. HiFi-rack 
F 7213 


АН 103 
АН 305. 


| N 5361 


Racksysteem '602' 
AH 006/02. HiFi-rack 
F 7111 

AH 602 


N 5361 


Racksysteem "500" 
АН 005/00. HiFi-rack 


AF 887 
АН 603 


N 5430. 
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PHILIPS MINI HIFI 


| өн, 1 
85222" "ұу 3: £3 


Afmetingen 50 х 260 х 183 mm АН 109. Digitale tuner 


Twee golfgebieden: FM en MG 
Kwarts/PLL freg. synthesizer 
Geheugen voor 14 voorkeurzend 
Drie afstemmogelijkheden 
Micro-computer gestuurde tuner 
Stereo Noise Cancellation 


MOS-FET veldeffect-transistors 


PHILIPS 


AH 109 


Afmetingen 50 x 260 x 183 mm АН 209. HiFi stuurversterker 


Frequentiegebied 5-200.000 Hz 
5/К verhouding 86/102 dB 
Harmonische vervorming 0,002% 
Kanaalscheiding 58/60 dB (1 kHz) 
Lineaire hoog- en laagregeling 
Inschakelbare contour 


Veel aansluitmogelijkheden 
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PHILIPS 


АН 209 


АН 309. HiFi eindversterker Afmetingen 100 x 260 x 183 mm 
2 х 55 М FTC over 8 ohm 
Frequentiegebied DC - 150.000 Hz 
Kanaalscheiding 85 dB bij 100 Hz 
S/R verhouding 95 dB 
Fluorescentiedisplay 


Beveiligde eindtrappen 


— 


— 
— ` 
— 
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АН 309 


N 5581. HiFi mini-cassettedeck Afmetingen 100 x 260 x 183 mm 
Microcomputer v. functiesturing 
Direct cassettelaadsysteem 
Elektronische teller 
Twee geheugens voor aut. afspelen 


Aangepast voor metal-tapes 


Fluorescentie-display 
Dolby en MPX-filter 


EE EN SPEER HEFT DS 
FLAT LINE SYSTEEM '80' 


Een 2 x 100 watt FTC HiFi-systeem met professionele audiotechnieken 
die even progressief zijn als de vormgeving. 


AH 180. Digitale tuner. Afmetingen 70 x 482 x 340 mm 
Twee golfgebieden: FM en MG 
Kwarts/PLL frequentiesynthesizer 
Vier afstemmogelijkheden 
Geheugen voor 12 voorkeurzend 
Digitale uitlezing tot op 0,1 MHz 
MOS-FET veldeffect-transistors 


24 '80'-LIJN 


Afmetingen 70 x 482 x 340 mm 
Frequentiegebied 2 - 70.000 Hz 
S/R verhouding > 72/94 dB 
Harmonische vervor. < 0,002% 
Drie stereo-lijnuitgangen 
Aansl. voor 2 platenspelers 


Aansl. voor 2 recorders 


Aansluiting voor МЕВ-Бохеп 


АН 280 


Afmetingen 70 x 482 x 340 mm 

2 х 100 W FTC over 8 ohm 
Frequentiegebied 5-200.000 Hz 
0,01% bij 70 W 
Kanaalscheiding 75 dB bij 1 kHz 
100 dB 


Vervorming 


S/R verhouding 
Beveiligde eindtrappen 


AH 280. HiFi stuurversterker 


AH 380. HiFi eindversterker 


AH 080. Programmeerbare timer 


PHILIPS HIFI 25 


Afmetingen 70 x 482 x 340 mm 

Zes netaansluitingen 

Geheugen voor 20 schakelfuncties 
5 prog. in/uitschakelmogelijkh 
Instelbaar tot op 7 dagen vooruit 


Kwartsgestuurde digitale klok 


Speciaal voor Philips '80' serie 


Afmetingen 150 x 482 x 300 mm 
Drie koppen. Twee motoren 
Monokristallijn-ferriet koppen 
Aangepast voor metal-tapes 
Fluorescentiedisplay 
Voor/nabandcontrole 

Dolby en postfading 


Auto-repeat 


PHILIPS HIFI 27 
FLAT LINE SYSTEEM '70' 


Een 2 x 60 watt FTC HiFi-systeem met voortreffelijke specificaties 
en een eigentijdse stijl voor een interessante prijs. 


AH 170. HiFi AM/FM stereo-tuner Afmetingen 78 x 482 x 280 mm 
Drie golfgebieden: LG-MG-FM 
PLL stereodecoder 
Automatische FM-fijnafstemming 
SISC lispelonderdrukking 


Vliegwielafstemming 


АН 110 


28 '10'-LIJN 


Afmetingen 78 x 482 x 280 mm 


Frequentiegebied 15-2 
S/R verhouding > 70 dB 
Inschakelbare contour 


Ruis- € 


n rumblefilter 


Audio-mute 


Aansluiting voor MFB-boxen 


AH 270 


Afmetingen 78 x 482 x 340 mm 


2x60 W FTC over 8 ohm 


Frequentiegebied 5-200.000 Hz 


Vervorming < 0,01 
S/R verhouding - 95 dB 

Aansl. voor 2 luidsprekersyst 
Ingangssyst. norma4 


Beveiligde eindtrappen 


АН 31 


5.000 Hz 


АН 270. Hifi stuurversterker 


АН 370. HiFi eindversterker 


AH 070. HiFi schakeleenheid 


PHILIPS HIFI 29 


Afmetingen 68 x 482 x 340 mm 
g 


Zes netaansluitingen 


Schakelvermogen ruim 1.000 W 


Speciaal voor Philips '70' serie 


AB 01 


N 5438. HiFi cassettedeck 


Afmetingen 150 x 482 x 292 mm 


FSX/Sendust opn./weergavekop 


Piekniveau-indicator 


Hydr. gedempte cass.-houder 
Dolby 


Cue en review 


30 '482'-LIJN 


HIFI-SYSTEEM 482” 


De nieuwe maatstaf voor superieure audiotechniek 
met ruime combinatiemogelijkheden. 
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Afmetingen 102 x 482 x 340 mm AH 107. Digitale HiFi tuner 


Drie golfgebieden: FM, MG, LG 
Microprocessor 


nthes: 


Kwarts/PLL frequenties 
Geheugen voor 9 voorkeurzenders 
Elektronische golfgebiedkeuze 


Automatische stille afstemming 


Digitale 24-uurs kwartsklok 


PHILPS 


чча зе 


АН 101 


АН 105. Hifi tuner 


Afmetingen 150 х 482 x 350 г 
Drie golfgebieden: FM/MG/LG 
Geheugen voor 16 voorkeurzend 
Inschakelbare SNC, AFC en mute 
Twee dikke-film modules 


Stereo Noise Cancellation 


АН 105 


AH 308. Geintegreerde HiFi 
versterker. 


Afmetingen 150 х 482 х 350 mm 
2x80 W FTC over 8 ohm 
Eindversterkers DC-gekoppeld 
Loudness-, ruis- en rumblefilter 
Aansl. voor 3 luidsprekersyst 
Aansl. voor 2 platenspelers 
Aansl. voor 2 recorders 


Beveiligde eindtrappen 


PHILIPS 


AH 308 


AH 307. Geintegreerde HiFi 
versterker 


АН 307 


Afmetingen 150 x 482 x 350 mm 
2x60 W FTC over 8 ohm 
Eindversterkers DC-gekoppeld 


Loudness-, ruis- en rumblefilter 


Aansl. voor 3 luidsprekersyst 
Aansl. voor 2 platenspelers 
Aansl. voor 2 recorders 


Beveiligde eindtrappen 


— LE TT DT na 
VOORKEUZE-AFSTEMMING 


— we — 


I "me o — r 
-<22 - 
| we | 


Afmetingen 150 х 482 х 350 пип AH 706. HiFi receiver 
2x80 W FTC over 8 ohm 

DC-gekoppelde eindtrappen 

Drie dikke-film modules 

Aansl. voor 3 luidsprekersyst 

Aansl. voor 2 platenspelers 


Aansl. voor twee recorders 


АН 108 


AH 799. Digitale HiFi receiver 


АН 798. Digitale HiFi receiver met 
infrarood-afstandsbediening 


Afmetingen 150 x 482 x 335 mm 
2x40W 

Kwarts/PLL frequentiesynth. 
Geheugen voor 9 voorkeurzenders 
Frequentiestabiliteit 0,0019 
Loudness-, ruis- en rumblefilter 


Elektronische golfgebiedkeuze 


Digitale 24 uurs-kwartsklok 


Afmetingen 150 x 482 x 335 mm 
2x40W 
Infrarood-afstandsbediening 
Kwarts/PLL frequentiesynthes. 
Geheugen voor 9 voorkeurzenders 
Loudness-, ruis- en rumblefilter 
Elektronische golfgebiedkeuze 


Digitale 24-uurs kwartsklok 


PHILIPS 


AH 798 


PHILIPS CCS SYSTEEM 


1 r COUNTER/CCS STORAGE 


=a! —— | / 
SELECT COUNT STORE CCS STORE 


Afmetingen 150 x 482 x 300 mm N 5846. HiFi cassettedeck 


Drie koppen. Twee motoren 
Micro-comp.gestuurd zoeksyst 
Afspeelgeheugen 
Elektronische tellers 
Aangepast voor metal-tapes 


Fluorescentiedisplay 


Dolby en postfading 


| | N5846 


L 


25155, БІН анн К Afmetingen 150 х 482 х 300 mm 
Drie koppen. Twee motoren 
Monokristallijn-ferriet koppen 
Aangepast voor metal-tapes 
Fluorescentie display 
Voor/naband-controle 
Dolby en postfading 


Auto-repeat 


PHILIPS 
Z £ РА 3 = 


EE er 


N 5156 


N 5546. HiFi cassettedeck Afmetingen 150 х 482 x 292 mm 
FSX/Sendust opn./weergavekop 
Aangepast voor metal-tapes 


Fluorescentie display 
Regelbare bias 
Dolby 


Cue en review 


PHILIPS 


METAL "mue 


N 5546 


38 '450-LIJN 


HIFI -SYSTEEM '450' 


De techniek van het Philips HiFi-systeem '450' is al even indrukwekkend 
als de vormgeving. 


PHILIPS HIFI 39 


c METAL 1 META N 


HYDRAULIC EJECT 


ee ee | 
LONG LIFE FSX HEAD | 


БЕСІГІ ПР 


——— FILTERS 7 AUDIO MONITOR 
MUTE 
MONO HIGH LOW 20 dB TAPE 1 АН 


= = = = = = 
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Afmetingen 102 x 450 x 340 mm АН 106. Digitale HiFi tuner. 
Drie golfgebieden: FM/MG/LG 

Microprocessor 

Kwarts/PLL frequentiesynthes. 

Geheugen voor 9 voorkeurzenders 

Elektronische golfgebiedkeus 


Automatische stille afstemming 


Digitale 24-uurs kwartsklok 


PHILIPS 


AH 106 


Afmetingen 100 x 450 x 337 mm AH 103. HiFi tuner 


Drie golfgebieden: FM/MG/LG 
Vijf FM-voorkeurzenders 

FET AM/FM-tuner 
Inschakelbare AFC 

PLL dec. in dikke-filmtechniek 


Inschakelbare stille afstemming 


PHILIPS. 


АН 103 


PHILIPS HIFI 41 


AH 306. HiFi versterker Afmetingen 100 x 450 x 387 mm 
2 х 60 W FTC over 8 ohm 
DC-gekoppelde eindversterkers 
Loudness-, ruis- en rumblefilter 
Audio mute en stereo/mono 
Dubbing-mogelijkheid 


Aansl. voor 3 luidsprekersyst 


Drievoudige eindtrap beveiliging 


АН 306 


АН 305. HiFi versterker Afmetingen 100 x 450 x 367 mm 
2 x 45 W FTC over 8 ohm 
DC-gekoppelde eindversterkers 
Loudness- en ruisfilter 
Dubbing mogelijkheid 
Aansl. voor 2 recorders 
Aansl. voor 3 luidsprekersyst 


Drievoudige eindtrap beveiliging 


u 


АН 305 


42 '482-LIJN 


Afmetingen 100 x 482 x 387 mm AH 606. HiFi receiver 


2 х 60 W FTC over 8 ohm 
FET-tuner voor FM, MG en LG 
Drie dikke-filmmodules 

Vijf FM-voorkeurzenders 
Loudness-, ruis- en rumblefilter 
Audio-mute e 


Vier L: 


stereo/mono 


wee rec. aansl 


AH 606 


AH 603. HiFi receive: 


Afmetingen 100 x 482 x 337 mm 
? x 30 W FTC over 8 ohm 
FET-tuner voor FM, MG en LG 
Twee dikke-filmmodules 

Vijf FM-voorkeurzenders 
Loudness- en ruisfilter 


Vier LS en twee rec. аалз! 


AH 603 


PHILIPS HIFI 43 


N 5430. HiFi cassettedeck Afmetingen 150 x 482 x 292 mm 
FSX/Sendust opname/weerg.kop 
Piekniveau-indicator 
Hydraulisch gedempte houder 
Dolby 
Cu 


en review 


NOE NIFI CASSETTE DECK 


N 5430 


Voorbeeld van een Low Profile 
combinatie 


ae ам ги ER жэ» 


— сал 4 — 
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АН 606 
N 5430 


44 '450'-LIJN 
Afmetingen 100 х 450 х 367 mm АН 604. HiFi receiver 

2x45 W FTC over 8 ohm 

FET-tuner voor FM, MG en LG 

Drie dikke-filmmodules 

Vijf FM-voorkeurzenders 

Loudness en ruisfilter 


Vier LS en twee rec. aansluitingen 


Stille afstemming op FM 


u 
` 
- FÉ. = = = = = = 
d e.c c c =» / 
% Pe ee ee 


AH 604 


Afmetingen 100 х 450 х 337 mm АН 602. HiFi receiver 
2 x 20 W FTC over 8 ohm 


FET-tuner voor FM, MG en LG 
Twee dikke-filmmodules 
Vijf FM-voorkeurzenders 


Inschakelbare loudness 


Vier LS en twee rec. aansluitingen 


> 2. E 
- 2 we = = 1 
@ d ) " SET ( ( 


АН 602 


N 5541. HiFi cassettedeck 


Afmetingen 150 x 450 x 292 mm 
FSX/Sendust opn./weergavekop 
Aangepast voor metal-tapes 


Fluorescentie-display 


Regelbare bias 
Dolby 


Cue en review 


PHILIPS 


N 5541 


N 5431. HiFi cassettedeck 


Afmetingen 150 x 450 x 292 mm 
FSX/Sendust opname/weerg.kop 
Piekniveau-indicator 
Hydraulisch gedempte cass.houd 
Dolby 


Cue en review 
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N 5431 


COUNTER/CCS S1 


=e @— 
| SELECT COUNT STORE cq 


FLUORESCENT 
METER | 


POST FADING 


DIRECT ORIVE/SOLENOID CONTROL/ HYDRAULIC EJECT FSX HEAD JE i ام اا ا‎ 


CASSETTEDECKS 


Waarschijnlijk is het programma Philips cassettedecks het meest vooruitstrevende 


dat op dit ogenblik voor de HiFi-liefhebber openstaat. 


W ze | == 


| 120 FERRO POST FADING | 
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5411, HiFi cassettedeck 


PHILIPS HIFI 41 


Afmetingen 142,5 x 450 x 269 mm 
FSX/Sendust opname/weerg.kop 
Aangepast voor metal-tapes 
Fluorescentie-display 

Dolby 


Cue en review 


PRIUPS 


N 5411 


N 5361. HiFi cassettedeck 


Afmetingen 142,5 x 450 x 269 mm 
FSX/Sendust opname/weerg.kop 
Aangepast voor metal-tapes 
Dolby 

Cue en review 


Autostop 


PHILIPS 


N 5361 


48 '420'-LIJN 


HIFI-SYSTEEM '420' 


Het HiFi-systeem '420' is in feite het resultaat van een onderzoek naar de vraag: is het mogelijk bij zeer acceptabele prijzen toch nog 
aan de HiFi-norm te voldoen? 
Dat het antwoord bevestigend moet luiden, bewijzen onze technici met een zestal componenten die — met uitzondering van het 
cassettedeck N 2532 - de voortreffelijke bouwstenen vormen voor dit 420 mm brede audiosysteem. 
De beide versterkers bieden vermogens van respectievelijk 2 x 20 en 2 x 40 watt FTC. De tuner is uitgerust met een groot aantal 
ontvangst- en afstemmings-verbeterende extra's. Twee cassettedecks tenslotte sluiten zich in techniek en vormgeving voorbeeldig bij 
deze verrassende kwaliteitsformule aan 


ern smono BELT оту PHILIPS 


PHILIPS HIFI 49 


АН 304. Geintegreerde HiFi 
versterker 


Afmetingen 102 x 420 x 367 mm 
2 x 40 W FTC over 8 ohm 
Contourschakelaar 

Ruis- en rumblefilter 
Audio-mute 


Aansl. voor 3 luidsprekersyst 


Aansl. voor 2 recorders 


= ecc 


AH 304 


AH 302. Geintegreerde HiFi Afmetingen 102 x 420 x 367 mm 
versterker 
2 x 20 W FTC over 8 ohm 
Hoge- en lagetonenregelaars 
Contourschakelaar 
Ruisfilter 


Aansl 


voor 3 luidsprekersyst 


Aansl. voor 2 recorders 


эмэ, 
— 
GD 


AH 302 


50 420-ШҮМ 


Afmetingen 102 x 420 x 337 mm АН 102. HiFi tuner 


Drie golfgebieden: FM/MG/LG 
Stereo Noise Cancellation 
Automatische FM-fijnafstemming 


Veldsterktemeter 


FM-kanaalmiddenmeter 


| —R 


АН 102 


Afmetingen 142,5 х 420 х 269 mm N 5381. HiFi cassettedeck 


FSX/Sendust opname/weerg 
Aangepast voor metal-tapes 
Fluorescentie-display 
Dolby ruisonderdrukking 


Cue en review 


N 5381 


N 5151. Cassettedeck 


PHILIPS HIFI 51 


Afmetingen 142,5 x 420 x 269 mm 
Long-life koppen 

Aangepast voor metal-tapes 
Dolby 


Cue en review 


Chroom/ferro bandschakelaar 


PHILIPS 


N 5151 


N 2532. Cassettedeck 


Afmetingen 89 x 330 x 240 mm 
Bovenladend cassettedeck 
Long-life koppen 

Dolby 

3-standen tapeschakelaar 


Cue en review 


52 PLATENSPELERS 


PLATENSPELERS 


Philips Direct Control platenspelers. 
De feilloze elektronische aanpak in techniek en bedieningscomfort. 


Dies OUarTZ 


AF 829 П HiFi platenspeler. 


Afmetingen 141 x 450 x 365 mm 
Frontbediening 
Volautomatisch 
Kwartsgestuurd 
Direct Control snelheidsregeling 
Directe naaldkrachtaflezing 
Element ОР 406 II biradiaal 

AF 829 0 


AF 729 II. HiFi platenspeler 


Afmetingen 141 x 450 x 365 mm 
Frontbediening 
Volautomatisch 
Direct Control snelheidsregeling 
Snelheidsuitlezing op LED-schaal 
Directe naaldkrachtaflezing 
Element GP 401 II biradiaal 

AF 7290 


PHILIPS HIFI 55 


AF 977. HiFi platenspeler 


ASfmetingen 141 x 420 x 348 mm 
Volautomatisch 

Kwarts/PLL gestuurd 

Direct Control snelheidsregeling 
Digitale snelheidsuitlezing 
Gedempt opgehangen subchassis 
Element GP 412 II biradiaal 

AF 971 


AF 887. HiFi platenspeler 


Afmetingen 141 x 420 x 348 mm 
Semi-automatisch 

Kwarts/PLL gestuurd 

Direct Control snelheidsregeling 


Directe naaldkrachtaflezing 


Anti-magnetische draaitafel 
Element GP 406 II 


AF 881 


PHILIPS DIRECT CONTROL 


De volmaakte elektronische oplossing voor absoluut 
constante draaisnelheid. 


plus Ч ' Werking van het Direct Control Systeem 


F 7215. HiFi platenspeler 


< 


Afmetingen 141 x 450 x 365 mm 
Volautomatisch 

Direct Control snelheidsregeling 
Directe naaldkrachtaflezing 


Antimagnetische draaitafel 


Snelheidsfijnregeling 


әл? 


F 7213. HiFi platenspeler 


Afmetingen 141 x 450 x 365 mm 
Halfautomatisch 

Direct Control snelheidsregeling 
Directe naaldkrachtaflezing 
Antimagnetische draaitafel 


F 7111. HiFi platenspeler 


Afmetingen 120 x 420 x 325 mm 
Volautomatisch 

24-polige synchroonmotor 
Direct naaldkrachtaflezing 


Antimagnetische draaitafel 


SPOELENDECKS 


De geavanceerde Philips spoelendecks bieden meer techniek 
en meer mogelijkheden voor een acceptabele prijs. 


elaars. Stuk voor Stuk 


PITCH CONTROL —— | LINE-OUT 
. 4 D 6 


N 4520. Kwartsgestuurd HiFi 
spoelendeck met vier sporen 


N 4520 


PHILIPS 


emp 


— 


N 4522. Kwartsgestuurd HiFi 
spoelendeck met twee sporen 


PHILIPS HIFI 59 


Afmetingen 521 x 530 x 230 mm 
Kwartsgestuurde toonas 
Direct-Drive spoelassen 

3 mot., 3 snel. (incl. 38 cm/sec) 
Computergestuurd bandtransport 
Digitale bandlengtemeter 
Geschikt voor 26-cm spoelen 


Regelbare bias en NAB/DIN eq 


PHILIPS 


60 SPOELENDECKS 


N 1300. HiFi spoelendeck 


N 7322. HiFi spoelendeck 


Afmetingen 430 x 442 x 206 mm 
Spoeldiameter 26 cm 


Direct bandinleg systeem 


Drie long-life koppen 
Vier motoren 

Drie snelheden 

Vier sporen 


Servo Control 


N 7150. HiFi spoelendeck 


Afmetingen 390 x 390 x 210 mm 
Spoeldiameter tot 18 cm 
Direct bandinleg systeem 

Drie long-life koppen 

Vier motoren 

Drie snelheden 

Vier sporen 


Servo Control 


N 7300 


N 7150 


d 
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PHILIPS 


PHILIPS HIFI 61 


N 4422. HiFi bandrecorder 
versterkercombinatie 


a ba hd hd hd ها‎ ba ds + 


PHILIPS 


meen corr 


Afmetingen 438 x 555 x 210 mm 
Drie long-life koppen 

Drie motoren 

Snelheden 19 - 9,5 - 4,75 cm/sec 
Twaalf niveauregelaars 


DNL inschakelbaar 


Magno-control bediening 


N 4422 Twee eindversterkers 2x6 W cont 


N 4420. HiFi bandrecorder 
versterkercombinatie 


PHILIPS 


Afmetingen 438 x 415 x 210 mm 
Drie long-life koppen 

Drie motoren 

Snelheden 19 - 9,5 - 4,75 cm/sec 
Magno-control bediening 


Twee eindversterkers 2x6 W cont 


N 4420 


62 MOTIONAL FEEDBACK 


MOTIONAL FEEDBACK SYSTEMEN 


Geintegreerde HiFi luidspreker/versterkercombinaties met individueel aan- 
gepaste versterkers en elektronisch servo-gestuurde woofer 
voor onvervormd laag via compacte boxen. 


АН 586 


АН Motional Feedback HiFi 
luidsprekerbox 


AH 585. Inhoud 9 liter 
35 — 20.000 Hz 
Twee eindversterkers 
35 W DIN continu 
AH 586. Inhoud 14 liter 
30 — 20.000 Hz 
Twee eindversterkers 
15 W DIN continu 
АН 581. Inhoud 19 liter 
) Hz 
rie eindversterkers 


15 W DIN continu 


АН 587. Motional Feedback HiFi АН 585. Motional Feedb 
luidsprekerbox luidsprekerbox 


64 LUIDSPREKERBOXEN | 


MULTILINEAIRE EN NATURAL- 
CROSSOVER LUIDSPREKERBOXEN 


W: hebben een indrukwekkende 
ervaring op het gebied van 
boxenbouw. Daarom liggen wij vaak 
ver voor. 


— —— — 


De reden waarom wij lang voor 
anderen kozen voor een vast principe 
bij de konstruktie van elke box 
Namelijk, dat een luidspreker precies 
dat moet laten horen wat hem door de 
audio-installatie als geheel wordt 
aangeboden. 

Niets meer. Maar ook niets minder 
Want dat immers is het principe van HiFi. 


— 
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acht 
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Multilineaire boxen 


Natural-Crossover boxen 


66 LUIDSPREKERBOXEN 


АН 495/00R. Multilineaire 3-weg 
HiFi luidsprekerbox 


Afm. 650 x 440 x 263 mm 
Belastbaarheid continu 100 W PHC 
Belastbaarh. max 200 W PHC 
Drieweg-systeem 


Twee akoestische filters 


Frequentieber. 32-20.000 Hz 


AH 495/00R 


АН 494/00R. Multilineaire 3-weg 
HiFi luidsprekerbox 


Afm. 584 x 390 x 245 mm 
Belastbaarheid continu 80 W PHC 
Belastbaarh. max 140 W PHC 
Drieweg-systeem 

Twee akoestische filters 


Frequentieber. 35-20.000 Hz 


AH 494/00R 


АН 489 


АН 484 


PHILIPS HIFI 61 


АН 489. Basreflex 3-weg HiFi 
luidsprekerbox 


AH 489/00R 
АН 489/002 


Afm. 560 x 355 x 248 mm 
Belastbaarh. cont. 60 W PHC 
Belastbaarh. max 110 W PHC 
Drieweg-systeem 
Basreflex-principe 
Frequentieber. 38-20.000 Hz 


ohm 


AH 484. Basreflex 3-weg HiFi 
luidsprekerbox 


AH 484/00R 
АН 484/002. 


Afm. 508 х 330 х 200 mm 
Belastbaarh. cont. 50 W РНС 
Belastbaarh. max 100 W PHC 
Drieweg-systeem 
Basreflex-principe 
Freguentieber. 40-20.000 Hz 


B ohm 


68 LUIDSPREKERBOXEN 


АН 483. Basreflex 2-weg HiFi 
luidsprekerbox 


AH 483/00R 

AH 483/002. 

Afm. 437 x 285 x 180 mm 
Belastbaarh. cont. 40 W PHC 
Be 


stbaarh. max 80 W PHC 


Tweeweg-systeem 


Basreflex-principe 
Frequentieber. 42-20.000 Hz 


8 ohm 
AH 483 


AH 482. Basreflex 2-weg HiFi 
luidsprekerbox 


AH 482/00R 
АН 482/00Z 


Afm. 385 x 255 x 155 mm 
Belastbaarh. cont. 35 W PHC 
Belastbaarh. max 70 W PHC 


Tweeweg-systeem 


Basreflex-principe 
Freguentieber. 45-20.000 Hz 


8 ohm 


AH 482 


PHILIPS HIFI 69 


AH 404. Basreflex 2-weg HiFi 
luidsprekerbox 


Afm. 4 
Belastbaarh. cont. 20 W PHC 
Belastbaarh. max 40 W PHC 


x 250 x 180 mm 


Tweeweg-systeem 


Basrefl 


»x-principe 
Frequentieber. 42-19.000 Hz 
ohm 


АН 404 


AH 403. Akoe 


luidsprekerbox 


Afmetingen 390 x 240 x 160 mm 
Belastbaarh. cont. 13 W PHC 
Belastbaarh. max 27 W PHC 
20-cm dubbelconus luidspreker 


000 Hz 


Frequentieber. 6: 


1 ohm 


AH 403 


LI . 


Philips speelklare music centres. 
Een maximum aan muziek op een minimum aan plaats. 


Puntgave vormgeving 


Voorkeurafstemming 


Makkelijke bediening 


n w anger (tuner) 
Transparante stofkap Ingebouwde radio-ontvanger (tuner 


Ingebouwde cassetterecorder 


Ingebouwde platenspeler 


PHILIPS HIFI 71 


Akoestische luidsprekerboxen bij 
Philips stereocombinaties. 


AH 403 


AH 402 


AH 401 


АН 411 


АН 460 


АН 492 


AH 491 


АН 995. HiFi stereo-combinatie van 
tuner, versterker, platenspeler en 
cassetterecorder 


Afm. 130 x 645 x 423 mm 
Tuner/verst./speler/recorder 
Muziekvermogen 2 x 60 W 
Vijf FM-voorkeurzenders 
PLL/FM-stereodecoder 

SISC lispelonderdrukking 
HiFi opneemelement GP 400 II 
Long-life kop en Dolby 


АН 904. Stereo-combinatie van 
tuner, versterker, platenspeler 


en cassetterecorder 


Afmetingen 95 х 570 х 370 mm 
Tuner/verst./speler/recorder 
SISC lispelonderdrukking 
Compleet met 2 boxen AH 403 
Muziekvermogen 2 x 34 W 
HiFi opneemelement GP 400 II 
Microfoon mengmogelijkheid 


Aut. chroom/ferro omsch 


AH 903. Stereo-combinatie van 
tuner, versterker, platenspeler en 


cassetterecorder 


Afmetingen 95 x 570 x 370 mm 
Tuner/verst./speler/recorder 
SISC lispelonderdrukking 
Compleet met 2 boxen AH 403 
Muziekvermogen 2 x 27,5 W 
Opneemel. met diamantnaald 
Microfoon-mengmogelijkh 


Aut. chroom/ferro omsch. 


AH 904 


AH 903 


PHILIPS HIFI 73 


AH 902. Stereo-combinatie van 
tuner, versterker, platenspeler en 
cassetterecorder 


Afmetingen 95 x 570 x 370 mm 
Tuner/verst./speler/recorder 
SISC lispelonderdrukking 
Compleet met 2 boxen AH 402 
Muziekvermogen 2 x 22 W 
Opneemelem. met diamantn. 
Microfoon mengmogelijkheid 


Aut. ferro-chroom omsch 


AH 901. Stereo-combinatie van 
tuner, versterker, platenspeler en 
cassetterecorder 


Afm. 165 x 535 x 390 mm 
Tuner/verst./speler/recorder 
SISC lispelonderdrukking 
Compleet met twee boxen AH 401 
Muziekvermogen 2 х 15 W 
Opneemel. met diamantnaald 


Microfoonaansluiting 


АН 990. Stereo-combinatie van 
tuner, versterker, platenspeler en 
cassetterecorder 


Afm. 130 x 600 x 415 mm 
Tuner/verst./speler/recorder 
Compleet met 2 boxen AH 477 
Muziekvermogen 2x 10 


Schuifregelaars 


AH 870. Stereo-combinatie van 
tuner, versterker en platenspeler 


Afm. 176 x 565 x 368 mm 
Tuner/versterker/speler 
Compleet met 2 boxen AH 460 
Muziekvermogen 2 x 12 W 
PLL stereodecoder 


Stereo-expander 


PHILIPS HIFI 15 


AH 875/90 Mark II. Stereo- 
combinatie van tuner, versterker 
en cassetterecorder 


Afm. 110 x 626 x 400 mm 
Tuner/versterker/recorder 
Compleet met 2 boxen AH 492 
Muziekvermogen 2 х 35 W 
PLL stereodecoder 
Stereo-expander 
Long-life kop 

875/90 Mark II 


АН 811/90 Mark II. Stereo 
combinatie van tuner, versterker 
en cassetterecorder 


Afm. 104 x 565 x 280 mm 
Tuner/versterker/recorder 
Compleet met boxen AH 491 
Muziekvermogen 2 x 28 W 
PLL stereodecoder 
Stereo-expander 


Long-life kop 


AH 871/90 Mark II 


16 MICROFOONS 


N 8501. Professionele electret HiFi N 8410. Professionele electret HiFi N 8404. Electret HiFi N 8215. Electret HiFi microfoon. 
microfoon. stereomicrofoon. stereomicrofoon. 


N 8310. Electret HiFi microfoon. 


N 8501 N8410 N 8310 


N 8215 N 8404 N 8216 


HOOFDTELEFOONS 71 


N 6330. HiFi stereo-hoofdtelefoon N 6326. Electret HiFi stereo-hoofd- N 6321. Electret HiFi stereo- 
met 12 resonantiemembranen. telefoon. hoofdtelefoon. 


N 6321 N 6330 N 6326 


18 OPNEEMELEMENTEN 


OPNEEMELEMENTEN 


Magnetodynamische HiFi opneem- 
elementen Super-M Mark II. 


| GP 400 IL HiFi opneemelement. 
EG 7000 EG 9000 


EG 1000. Step-up transformator 


GP 401 II. HiFi opneemelement 


EG 9000. Step-up transformator. 


GP 922/7 


GP 922/Z. Direct Flux moving-coil 
HiFi opneemelement 


| N6615 
L 


N 6620. Transparante stofkap. 


N 6615. Transparante stofkap 


N 6605. Transparante stofkap. 


CC 1. Eindloze cassette 


CC 3. Eindloze cassette 


— — 
5ВС 114. Reinigingscassette. 


811/ССТ. Reinigingscassette 


811/CT. Reinigingsband 


N 6720. Afstandsbediening 
start/stop. 

N 6121. Afstandsbediening voor 
alle bandloopfuncties. 


AUDIO-ACCESSOIRES 79 


HiFi High-Output recorderbanden 


PHILIPS 


Philips recorderband is leverbaar 
in drie uitvoeringen. 


LP 26 PROF 


DP 18 HO 


LP 18 HO. 


Lege spoelen. 


ER 13 ML 
ER 15 ML. 
ER 18 ML 
ERM 26 


80 CASSETTES 


N: langer mag de cassette- 
band de zwakste schakel 
in de geluidsregistratieketen 
heten. Philips is erin geslaagd 
een totaal nieuwe bandsoort te 


ontwikkelen, die alle voorgaande | 
| Nieuw cassettemechanisme 


in output, dynamiek en frequen- = 
tiebereik verre overtreft. 
Deze nieuwe ontwikkeling De Philips com 
is: de metal-band. Voor HiFi-weergave op Ке pact-c tte 


een meesterlijk staaltje 
van miniatuurtechniek 
Een doorbraak in geluidsweergave 7 


zijn best. 


Philips cassettes. 
Klinkklaar muziekplezier. 


Metal. Het ideale magneetmateriaal. 


HiFi-Metal 


HiFi-Ferrochromium 


HiFi-Chromium 


Super-Ferro 1 


Super Ferro 


Ferro 


PHILIPS 


PHILIPS HIFI 81 


Keuzetabel voor cassettes 


O ® 


AUTORADIO 


Philips Hi-O. De nieuwe kwaliteitsnorm voor muziek in de auto 


PHILIPS HI-O 83 


АС 990. Microcomputer-gestuurde jen w i ender k K у | 
digitale stereo-autoradio/stereo- I є k ї 


cassettespelercombinatie. 1 1-0 
| nik 


Afmetingen 44 x 138 x 135 mm 
Autoradio/cassettespeler 

4 golfgebieden: FM/KG/MG/LG 
Microcomputer-gestuurd (MCC) 
Zes FM-voorkeurprogramma's 
Tien voorkeurstations 


AC 99. Automatische zenderselectie 


Long-life weergavekop 


AC 887. HiFi stereo-autoradio/ 
stereo-cassettespelercombinatie. 


Afmetingen 48 x 180 x 135 mm 
HiFi autoradio/cassettespeler 
Drie golfgebieden: FM/MG/LG 
SDS/SDR stereodecoder 

Zes voorkeurzenders 

IAC storingsonderdrukker op FM 
,FSX" weergavekop 


AC 881 


OFF VOLUME 
BALANCE 

TONE 

* 


84 AUTORADIOCOMBINATIES 


АС 890. Digitale stereo-autoradio 
met stereo-cassettespeler 


АС 894 


АС 880. Stereo-autoradio met 
stereo-cassettespeler 


АС 885 


АС 192. Stereo-autoradio met 
stereo-autoreverse cassettespeler 


AC 682. Stereo-autoradio met 
stereo-cassettespeler 


AC 680. Stereo-autoradio met 
stereo-cassettespeler 


sac 


esc 


moo жо 


о ават зо X3 8 9 07 


bal 


> 


PHILIPS HI-O 85 


АС 580. Autoradio met 
mono-cassettespeler 


PHILIPS 


' yu 


AC 480. Autoradio met 
stereo-cassettespeler. 


AC 280. Autoradio met 
stereo-cassettespeler 


AC 186. Autoradio met 
mono-cassettespeler 


AC 060. Stereo-cassettespeler 


PHILIPS 


ШИ uut 
— овомкп 


— 


— AC 069 


86 COMPO-SYSTEEM 


PHILIPS HI-O COMPONENTEN 
VOOR DE AUTO 


р::::2 ШИШ — 


AN 491. Stereo-tuner. 


OFF/ VOLUME TUNING 
том — ---- 


e N 1 220...240.... 260 \ 
0...700. #900. .1100. .1300.1500. u. M 
88 90.994 96... 100...104... wm, U 


AP 191. Regeleenheid met 
Stereo-versterker. 


PHILIPS 


m" 


AC 091. Autoreverse stereo 
cassettedeck. 


STOP/EJECT 


BOOSTERS 
EN BOOSTER-EOUALIZERS 


k Nat k € Alleen een aangepaste booster kan 
ї 2 knop deze t zulke luidsprekers van voldoende 
— t 1 I 1 ї vermogen voorzien. 


volume: 
kwaliteit 


AP 120. Stereo-equalizer/booster. AP 110. Stereo-equalizer/booster. AP 240. Stereo-booster. AP 830. Stereo-booster 


88 AUTORADIO'S 


AN 883. Stereo-autoradio. 


АМ 183. Autoradio 


АМ 593. Autoradio Г z 


| AN 391. Autoradio. 


AN 192. Autoradio. 


L..150..175..200.220 
М..550...700...900 0 


U .88 90 92 94968 100 104 m FM 883 


М..550...700...900 0..1300 1500 


L..160..175..200.220.. B40 260 
ur 90 92 94 96 100 104 м, 


PHILIPS 
800 ...1150 


8 91..96.100 


L 41850. 1450 .. 1250. 960. „60 
M 550 .400. 300 "РО 391 


L L 


L 1204 1350 .1550...1800.. 2000 Go 
м 190. 2404300. 380. 450. 520. 570 РО 


PHILIPS 192 


AUTOLUIDSPREKERS 89 


Hi-Q autoluidsprekers. EN 8391. Auto-Hıf ur EN 8381. Aut EN 8365. Aut 
Een nieuwe dimensie in geluid. idspreker r inbouw. Belast rekersystee ^ 


EN 8390. Auto-HiF ispreker EN 8371. А t 
у bouw t woofe 1 ispreker EN 8364 


EN 8391 EN 8311 EN 8390 EN 8381 EN 8364 EN 8365 


EN 8359. Luidspreker ^ bouw. Belastbaarheid 6 w EN 8350. 


EN 8354. Luidspreker met ger — — ge 


EN 8349. 


EN 8329. pacte ispreker 


EN 8350 


90 AUTO-ANTENNES 


ї 2 
| Hi-Q auto-antennes. Voor extra 
gevoelige ontvangst. 


4 | 


EN 8435. У 
EN 8430. 


EN 8425. 


EN 8422. 
| EN8421. 


EN8415. 
EN 8412. 


EN 8412/15. A 


EN 8411. I 


EN 8406. I 


EN 8404. 


MARC/CB ZENDONTVANGERS 


TECHNISCHE GEGEVENS PHILIPS HI-Q AUTORADIO-PROGRAMMA 


AUTO 
AUTORADIO S AUTORADIO-CASSETTE-COMBINATIE S COMPONENTEN CASS 
SPELER 
Type AN AN AN AN AN AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AN АР АС АС 
192 391 53 78 вы 20 40 50 682 680 792 мо мю 890 90 491 191 091 060 | 
. . - B . . B . B . - . H . H H D | 
8770 . . . . . Я . . . B . 
B 
^ . . . H . . . ^ . B . 
. 5 B . . J D H . 
. | 
. H H . . . H B 
B . . . . . . B B 
. . . . H . . B . . . B 
. B B . . H n . Я . . 
ете . B H Я . Я . . . n H H . H 
D B Я . Я - . ^ . ` ` . . H 
. Я . . H . . . B H H 
B . 
H . . . - B B . B . Я H . | 
. . . . H . H . . . . B | 
B . n Я Я Я n . H . B . 
. . . . . ^ ы . . . B . | 
B . B . - . а . Я . Я Я 
B . . . . Я Я . . . B B . 
. H H . . . . | 
n . . . . - . . . . B n . 
| 


OVERZICHT TUNERS 


Vekisterktemeter 
Kanaalmiddenmeter 
Multipathmeter 
Stille абет 
MPX-filter (schakelb ) 
Mono/stereo schakel 
AM-bandbreedte reg 
Viegwiel afst 
‚Alm. (mm) hoogte 
breedte 
diepte 


*) Digstaie afstemming inclusæt elektr. zoekafstemmng 
* AH 107 is technisch gelik aan АН 106 echter met een breedte van 482 mm 


85291919| өөөөдөөө 
Ей !!!!918 "1? 
88д!1911|өөөөүөөөр 


885119191199] ААА: 
gg I lEII91179 


884211111121 1999 


TECHNISCHE GEGEVENS TUNERS 

Type AH 180 AH 170 AH 109 AH 106/107" AH 105 AN 103 AH 102 

Goltgebieden FM 875-108 MHz 875-108 MHz 87,5-108 MHz 875-108 MHz 875-108 MHz 875408 MHz 87 5-108 MHz 
MG 187-577 m 187-577 т 187-577 m 187-577 т 187-577 m 187-577 m 
LG 1176-2000 m š 870-2000 m 1176-2000 ту 

FM-gevoelighesd (1.H F) m 17 ч - 1 094V 15 uv 

Tot, harm. verv.mono/stereo 

Frequentiegebied (111 


Capture ratio (1 mV input) 
Selectiviteit (100 V input) 
Signaal ruisverhouding (1 mV. 75 kHz Sean) 
Onderdrukking pdoottoon 
Kanaal 
AM-onderdeukkang 
MF-onderdeukk 
'drvkkung 
Veral-seiectrv4e4 
Muting drempel 
AM:gevothghesd tx) 26 dB signaalíruisverhouding. 
Selectvitest 
MF-onderdrukkang 
Spægelonderdrul E 


` AH 107 is technisch gek зал АН 106. breedte echter 482 mm 


1881111811144 
в 


әзі баб 


> 
E 
- 
EI 
м 
in 
x 
= 


86865 
13 
x 
15858985 
ar 
3 


OVERZICHT VERSTERKERS 
Type AH 2807 
Continu FTC-vermogen in watt 

Fysiologie (loudness) 

Tone беа! 

Ruisfilter 

Rumble filter 

Subsonic filter 

Stereo/mono schakel 

Audio-mete 

Tape dubbing 

Vu-meters 


= 
2E 
2$ 
z 
š 
z 
š 
z 
š 
= 
Е 


11 60| еј | 
Ф,РІРІГІНІ 
19|%|9%|%) 
9111111112 
8 
1...... 
....j..jen 
8 
еве вој от 
& 
leleite 


91111111 


Ludspreker A 
Luidspreker 8 
LudsprekerA + 8 


........ 


өөө 
01619011171 


Microfoon 
Hoofdtelefoon 
MFB-boxen 
‚Alm. in mm hoogte 
breedte 
Фере 
` stuurversterker 
** eindversterker 


zee еғ.. “OAAR 
geel I 
DINI 


— ыра 
852991||99|өөөүө 


4д399||өөө|9911| 
Ева! 
885191111111199ө 


gps 
$83! 


TECHNISCHE GEGEVENS STUUR- EN EINDVERSTERKERS 
AR 280” GER 5 Эн 370" AN 208: TE 
2x 100 w. 20-20.000 Hz 2x60W.2020000Hz mu 2x 55 W. 20-20 000 Hz 


DI 
14 vor 


8-150 000 1-3 dB) 


+12 dB (50 Ha) *10 dB (100 Hz) 
*10 dB (10 kHz) * 10 dB (10 kHz) 
=6 dB (10 Hr) -6 dB (7 kHz) 
— ~6 dB (50 kHz) -6 dB (100 kHz) 
-948(10 Hz) 


Contourregeling (- 30 dB) 21048 (50 Hz) $10.08 (50 He) 1068 (100 He) 
+40 88 (10 hz) *3dB (10 kHz) +5 08 (10 kHz) 
Dempingstactor bij 8 ohm nut nyt амі, 
Ingangsgevoeligherd bij 
тах vermogen. 
grammotoon 2 mV over 50 M1 


—9 68 (10 kHz) 


Ё 


Ч 


23 mV over 47 Mi 25 my over 50 kg) 


2x 
245 my over 100 ki? 200 mV over 180 kt? 150 mV over 100 01 


200 mV over 100 kf) 


(2х) 
243 mv over 100911 200 miv over 100 ME 150 mV over 100 MR 
1,8 mV over 47 kt) - 

245 mV over 10011 150 mV over 100 kf) 


2x80 W. 20-20.000 Hz 2x60 W. 20-20 000 Hz 2x60 W, 20-20 000 Hz 2x45 W. 20-20 000 Hz 2x 40 W. 20-20 000 Hz 2x20 W. 20-40 000 He 
0 8 08". 8 ohm. 0. 8 ohm. 0.6% 8 опт. 06% 


t 
-30000 + 1.5 08 


dB 


48 5008 5048 3048 dB 
2808 (40 Ha) +14 08 (50 Ha) + M 08 (50 Hz) +12 08 (100 Ha) 212 08 (100 Hai 
212 dB (40 Hz) 212 dB (40 Hz) 
= 10 dB (10 kHz) * 10 dB (10 kHz) +14. — 15 08 103842) +14, - 1508 1032) +12 08 (10 kHz) £12 08 (10 н) 
*4 dB (10 kHz) 24 dB (10 kHz) 
—12 dB (6 kHz) 12 48 (6 kHz) 6 08 (6 kHz) -608 (6 kHz) -6 08 (6 kHz) -6 OB (6 kHz) 
— 12 dB (100 Ma) —12 dB (100 Hz) -648 (100 Hz) — ~6 08 (100 Hz) — 
+908 (40 Ha) *9 dB (40 Hz) +11 8 (SO Ha) +11 (SO Hz) +10 48 (40 нг) * 10 dB (50 Ha) 
+4 dB (10 iHz) +4 dB (10 kHz) +4 08 (10 kHz) +498 (10 kHz) +3 08 (10 kHz) +3 dB (1052) 
50x 50x 2% DO 50x 50x 


25mV over 47 Mi 25 mV over 47 Mi 2.5 mW over 47 Mi 2.50 over 47 kt 20 over 47 ut 2 mV over 47 Mi 
2x) 


(2x) (2x) 

150 mV over 100 81 150 mV over 100 м1 150 mW over 500 М! 150 mV over 500 kt? 200 mV over 47 M) 200 mV over 47 М! 

(x) (2x) (2x) (2x) (2x) (2x) 

150 mV over 150301) 150 mV over 150 kt) 150 mV over 500 kf? 150 mV over 500 k1 150 mV over 47 Mà 150 m over 47 М1 

2 mV over 47 MI 2mVover 47 М! = _ 

150 mV over 50 at? 150 mV over 100 k) 150 mV over 500 MI 150 mV over 500 КО — 

300 mV over 1001 š 
а 


sn an за 1 

2.5 volt over 1501 2.5 von over 1 MI 25 volt over 1501 2:5 volt over 1511 
Hoofdteiefoon H 86000 n 860011 8-600 8-600 (1 
Afmetingen h xb x d 150 х 482 х 350 102 х 450 х 387 102 х 450 х 387 102 x 420 х 367 


` Stuurversterker 
** eindversterker 


OVERZICHT PHILIPS RECEIVERS 


š 
z 
8 
8 


Kanaal 

Stille afstemening 
EEN, 
Muziekvermogen in DIN watt 
Continuvermogen in DIN watt 


.........z 
eisene E 
| eeveeee 
“|17... 


......... 


....... 
Е 

EL 

8 

Be 

8 

x 

8 


el 


OVERZICHT PHILIPS RECEIVERS (vervolg) 


Aanslustingen 
Luidspreker A 
Luidspreker B 
Luidspreker A + В 


HEgeeliseleele 


88599|99ө|ө9ө(9 
888441141491» 


рр? 9000] sees 
Варе е1 ej 
gEgeleeeleele 


mang 
is techrssch geh aan AH 799. echter met infrarood alstandsbedienng 


TECHNISCHE GEGEVENS RECEIVERS 
Type AW 708 DKCH AH 604 AH 603 An 602 
Gotgeneden MG 187-577 m 187-577 m 187:57 т 187-577 m 187-577 m 
870-2000 m 1176-2000 m 1 870-2000 m 870-2000 т 870-2000 m 
87 5.108 Мн 875108 MHz 87.5-108 MH: 87.5-108 MHz 875-108 МН: 
SÉ 


KI 
35-15 000 Hz 
-348 


теңеді ара 26 dB S/R bij 
VE? 


65 48 
Harmonische vervorming 0,25% 
Kanaalschedng 3008 
Péoottoononderdrulin 
AM gevoelghed tij 26 dB 

jnaaiiruisverhouding 


Uitgangsvermogen volgens FTC 
volgens IEC 
Frequentegetsed 
Vermogensbandbreedse | -3 dB) 
Harmonische vervorming 


Intermodulabevervorming 
Signaat/ruisverhouding 


4 xbij oben 
25mV 


auxilary. 
Uitgangempedanbe luidsprekers 
hootdtelefoon 
Voeding 
men vermogen 280W 105 W 
Almetingen mm (h x b x d) 100 х450 х 337 


798 is techrwsch getik aan 799 echter met intrarood alstandsbedienung 
` Continu vermogen volgers DIN 45 500 
** Munekvermogen 


OVERZICHT CASSETTEDECKS 


үре N 5361 N5151 N 2532 
л 5431 


Omschakelbaar voor 


“reses es 
ізізт|Фе 


Piekwaarde indicate 
—— display 


VELIKI noa ee 
(RH N # ü ka jest. 
PITT А ре е-е 


“lee c | vci. 


skep 


Afmetingen (mm) hoogte 100 150 
breedte 260 482 
Феде 183 292 2) 


A = Long uie Кор B=FSXSondust Кор C = Mono-Kristallinferrietkop N 5431 150х450х282 "NS 150 x 462 х252 


ЕВЕ? ° 1 | “өөөөөөөөөюөөс| өөлүө 
38511119119|өөө((-үэө|өөө|ө 


TECHNISCHE GEGEVENS CASSETTEDECKS 
N 5846 N 5758 N 5881 N 551 н 5361 N5151 
N 5758 N 5546 


нв ня HIR HF 
4.76 cm/sec 4.76 cm/sec 4,76 omisec ү 476 om/sec 4.76 cm/sec 


30-20 000 *) 40-17 000") 40-18 000!) 3 4 40-16.0007) 
30-21 0007) гүндээ 40-19 000 3 
x 
2x60 min. 
met C-120 


mono/stereo 
> 5708 
«025 


«018, 


2x04/47 kf 2x04/47 Mi 2x025/3241  2х02/2к0 HEH 2x02/21 2x02/2 kt 2x02/2 M1 2x 0.272401 
2x 0.42 kl 2x04/2 Mi 25025/3341 2х02/2к0 2х02/2 0 2502/24} 2х0.2/2 М) 2x02/2 41 2x02/2 MY 
2x 60/300! | 2x60/3004 — 25104040) 2х5251М0 2x251 MN 2x25 Mtt 2x25/2504! — 2x25/250k) — 2x25/250kt] 


0-1 V/SOkQ ovon 00792240 — Gut | Олулока ЦОГТ туома 0,5 V/50 kt) 05450501 

inste@aar instelbaar instelbaar instelbaar instelbaar — - - 

- 150501 - - - — Monitor - - - 
instelbaar 


110-127- 110-127- 110-127- 22014) 220V) 220/240 V +) 220/240 V *) 220/240 V 4) 22044) 


220-240 V 
50-60 Hz Д 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 
8-600 5 8-600 (1 6000/10 п 6000/10 и 600 00/10 блот — 86000 


20W 12W 12W 12W 12W 12W 12W 
1) Bij toepassing Metal-tape 7) Bu toepassing Ferro-chroomichroom tape 2) Dolby geeft een verbetering van de sgnaal/rusverhouding van 8 dB *) Service-oplossing voor 110/127 V 


OVERZICHT SPOELENRECORDERS 


dd 
Ё 


Koppen (Log wei 
Sterea/mono-opname/weergave 
Sporen 

Sneiheden 
Voor/nabandcontroie 
Autbmabsch stop bandeinde 
Sterkte hoofdtelefoon regelbaar 
Monitor-aanskuiting 
Afstandsbediening (start/stop) 
MFB voorversterker 
Eindversterker 

Ingebouwde hudsprekers 
Uitgangsverm. (sinus) W (D 1%) 
м y 

Echo 

Ме 


DELLI II 
eec. coo. x 


an 

Regelbare sneihend bij weergave 

Spoelsnelhesd regelbaar 

Nulstop 

Piekniveau-andicabe 

Gevoeligheidsschakelaar micro 

Instelbare in/urtgangsneveaus 

Almetingen (mm) hoogte 
breedte 
деме 


* Met een 4e motor voor de servo-bestuning 
** Omschakelbaar voor 4 sporen weergave 


299999 өөөсөсөөсөөөөөссөсдсө 


589199|99111911| ( өвөөөөчөж 


25891991991119111 
з 
2 
2 88911111 111911 
x 
2 
#s&lilllllillll=o 


TECHNISCHE GEGEVENS SPOELENDECKS EN -RECORDERS 
н 1300 N 7322 DOC ноо 
ня нь нв WF. 
19.95.475 ст 19.95 475cm 19.95.475 cm 19.95.475 cm 
35/25 3805 35/25 


35/19 35/19 35/19 
= 5 x 5 20 


(КАВ) 
Signaal/ruisverh (19 19.5 ст) 
Mulbpiay 
Echo 
Nabandcontroie 


TECHNISCHE GEGEVENS SPOELENDECKS EN -RECORDERS (vervolg) 


Type N 7300 N 7322 N 7150 N 4422/50 N 4420/00 


2x03 mv over 2 t) 2x03 mV over 2401 210.3 mV over 2411 2x02 mV over 204} 2x02 mV over 20441 
= = — 100 mV over 1 MAL 100 mV over 1 Mí} 
З mV over 50 кї! 3mV over 50 М1 

- — - 100 mV over 1 Mf? 100 mV over 1 Mf 

50 mV over 68 ki? 50 mV over 68 kf) 50 mV over 68 MO 2 mV over 23401 

1V over 108401 1V over 10м! 1 V over 10 åg 1 V over 10 kf) 

1 V over 10301) 1 V over 10481 1 V over 103401 1V over 10 kt) 

400-600 12/20 mW 400-600 12/20 mw 400-600 (1/20 mi 400-600 1/20 mw 

Е — - 25694 

= E - 2x10W 

- - - 440 

110/127-220/240 V 110/127-220/240 V 110/127-220/240 V 110/127-220/240 V 110/127-220/240 V 
60 Hz 60 6 60 


60W 
Ki 82к0 105 
Atmetingen mm (h x b x d) 430 х х210 438 х 415х210 


* Met een de motor voor de servo-regelng 
** Aparte schakelstand voor weergave å sporen 


OVERZICHT PLATENSPELERS 


Type 


5 

8 
z 
š 
Ё 


jspaneel 
in front 
aan bovenzijde 


Handbediening 
Най automatisch 


Automatisch 

Electnsch geregelde gekAstroommotor 
Direct control. 

Sneiheidsregeling d m v kwartsknstal 
Antj-magnetische draaitatel 
Snaaraandngang 

Geveerd subchassis 

Naaldkracht direct afleesbaar 
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Аюул (mm) hoogte 
7 breedte 


enee) 

Spazi! 
8 
#8 


5 


365 
GP 406077 


Ё 
sg 
š 


бере 325 
Bugeieverd element GP 40011 


` 24-роіюе synchroonmotor 
` ` Unmerseie RETMA elementhouder leverbaar onder codenummer 4822 402 60627 


TECHNISCHE GEGEVENS PLATENSPELERS 


Type. АРЫН! AF 887 87285 F 7213 


Sneheoen о p m 3313 45 3313.45 3313.45 3313.45 
Jengei (DIN) <005% 005% 0.06% 
— (WRMS)' ° < 0.025% x 0.025% «0055 
Rumble dB (DIN B) »-L > -73@ > -7308 > -6548 > -65 dg > -65 dB 48 
Netvoeding 110-127-220-240 V 110-127-220-240 V 110-127-220-240 V 110-127-220-240 V 110-127-220-240 V 110-127-220-240 V 110-127-220-240 V 
Netfrequenbe 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 н: 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz SOME 
Aandn ring Direct Control Direct Contro! Direct Control Direct Control Direct Control Direct Control 
PLL/kwartsteterente PLL/kwartsreferenbe 
Naaidkracht x 039! 03g 034 
Dwarskrachtcompensabe . D 
Armigger am vag 
(hor vert.) 15mg! 15 mgt 
Астан . . . . 
Afslag Jektronsch Mechanısch Mechanısch 
Alrmetingen (mm) 141 х 490 х 365 141 х 450 х 365 
Opneemelement GP 41211 GP 40111 GP 40111 


` Gemeten volgens DIN. met DIN testptaat 
55 Gemeten volgens WRMS op de utgang van де tacho-generator 


»- 


TECHNISCHE GEGEVENS PASSIEVE LUIDSPREKERBOXEN 


Inhoud in liters 
Ludsprekers 
225 em 20cm 2 Ф 
AD 012112/548 AD 0147/Т15 
dome-tweeter 


Scheidingstrequenties Hz 5.000 
430 


250 
180 


TECHNISCHE GEGEVENS MOTIONAL FEEDBACK LUIDSPREKERBOXEN 


Type 
Frequenbegebied Hz 
Ingangsgevoriigheid 


Scheidingstrequenties 
Luidsprekers 


Akoestische inhoud in liters 


Mupekvermogen in watt 
Continu vermogen in watt 
Contourregeling continu! 
schake Daar 

Contourregeling vast 
Mono/stereo schakelaar 
Stereo-4 mogelijkheid 
Aansluding voor platenspeler 
Aanstuiting voor recorder 


meeejeg|| 


. 
. 
. 
5 


прелет 

Automatische FM 
tipatsiemming schakelbaar 
Afstemmeter 


Type 
Opneemeiement 


Cassetterecorder 

Geschikt voor fertocassettes. 
Geschikt voor chroomeassettes 
DNL ruisonderdrukking 

Dolby ruisonderdrukking 
Automatische 


opnamesterkteregeling 
Wordt geleverd met boxen 
Hoogte o mm 

Breedte in mm 

Diepte in mm 

* = 10% + 108 

** Volgens DIN 45.500 


85899 


27-20 000 
Conbnu regetbaar 


tussen 1 en 23 volt over 100 kohm 


(0 < 0.1% bij 15 W) 


tot 3 vom 
boven 3 volt 1 konm 
Lage tonen: 40 W continu 
(0 < 0,1% bij 35 W) 
Hoge tonen: 5 W continw 
00 < 0.1% bij SW) 


tonen: 5 W continu (D < 0.1% bij 5 W) 


en 3.500 Hz 
AD 8167 /MFB4 


TECHNISCHE GEGEVENS STEREOCOMBINATIES 


Type AH 995 
Versterker 

Uegangsvermogen 

bij å от D = 10%. 

148 conbnu 

тирек 
De 1%, DIN 45.500 
continu 


munek 
Frequenbegebied 


*1210t — 14 dB. 
+12 tot —14 dB. 


40-16 000 Hz 
21548 


40-20 000 Hz 
-308 


<0,7% bij 
2x 13 SW 


>7408 


De ~4008 
per kanaal 


+11 tot 1208 
*1210t —12 08 


25209 
2127 SN 


30-16 000 H: 
21548 


40-20 000 Hz. 
-38 


s0 7% bij 
2х124 


>7408 


Otot —40 dB 
per kanaal 


+11 tot -1208 
+12 tot ~ 1208 
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85899 


-38 


« 0,754 bi 
2x 108 


> 7408 


O tot —40 dB. 
per kanaal 


+11 tot — 1208 
* 1208 


'egelbaar 
tussen 1 en 23 volt over 100 koken 


+12 tot —14 08 
+12 tot — 14 08 


regelbaar 
tussen 1 en 23 мой over 100 konm 
tot 3 volt 
boven 3 volt 1 койт 


Lage en macsentonen 
(0 « 0. TRE 
Hoge tonen. ‘continu 
(D < 0.1% bij SW) 


continu 


TECHNISCHE GEGEVENS STEREOCOMBINATIES (vervolg) 


Type 


Fysiologie 


Beiastngsanpedante 


men verm 


tuiSverhouding AM 
м 


Frequente- 
karaktersbek |4) 


Platenspeler 
Snelheden (t p.m.) 
Rumble 

Jengel 
Naaldkracht 


Dwarskracht. 
compensate 
Armwnpving 


Max. loethoek 
Opneemelenent 


DNL/DOLBY 
Signal 
rusverhoudng 
Frequentegetxed 
(DIN) 
Afmetingen mm 
(hxbxd) 


AH 904° 
+1008 
+508 
kadspr 4 ohm. 
Pooldteletoon 
8-1000 ohm 


max. 90W 


1132-2000 m 
187-577 m 
87 5-108 MHz 875-104 MHz 


80 V EMK 90 AV EMK 
085 Ven. 0595 pV kiem- 


130x645x423 — 95х570х370 


` Wordt complet geleverd met twee ludspeekerbonen 


AH 903° AM 9027 AH 901" 
+1098 +1408 
+608 +708 


Mein 48000) hadspr 4-8 oben 


тах 40W 


1154-2000 т 
187-577 т 
87.5-108 MHz 


90 uV EMK 
35 „У kem- 


oes 300 tem bi 


75 Wu zwaai 


60-12 5000 Hz 
-308 


476 onsec 232 


95 х570х 370 95 х 570х 370 165 х 535 х 390 


kudspr. 4-8 ойт 


max. 33W 


1176-2000 m 
187-577 т 
87.5104 MHz 


90 V EMK 
17 aV Wen. 


spanning 
by 40 kHz газ 


ansteibaar van 
3501650 


476 om/sec 22 


130 х 600 х 415 110 x 626 x 400 130 x 600 х 415. 


max. 35W 


1176-2000 m 
187-577 т 
875-104 MHz 


90 uV EMK 
2 V kem- 


ore 300 cen i 


40 kHz zwaai 


3336045 

> 5608 
«025 
insteibaar van 
350650 


PHILIPS” 


